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※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 



携帯 


PC 


特巧1家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My 家電 U ストに保存できます。 

特典2製品情報をスムーズに入手 .Q&A など製品に関する情報を見ることびできます。 

特典3エンジョイポイントびたまる ……たまったポイントでプレゼントに応募できます。 


パナソニックの会員サイト rCLUB Panasonic! で 「ご愛用を登録 J をしてください 


つたとさ 


お手入れ 
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r メガ夺ャツチャ ー j と 

rnanoe (ナノイ ー ）J で、 

5るおいの友る、 

夺レイな空気をつくりまず。 

■センサーび空気の巧れを見分け、フ□ントパネルを大さく開いて強力吸引する 
「メガ丰ャツチャー」 

■ rnanoe (ナノイー）」技術を搭載 

■「エコナビ」で、電気代を抑えて運転 

試験条件： 6畳で8時間運転（運転開始から]時間後にタバコを]本喫煙）した場合。 

「風量自動」モードの場合 6].8 Wh 、 「エコナビ」運転の場合 34.8 Who 


■ rnanoe (ナノイー)」について 

rnanoe (ナノイー）」とは、最先端のテクノ□ジーから生まれた、 
水に包まれた微粒子イオンです。 

rnanoe (ナノイー）」技術で、除菌アレル物質抑制’^ 2 、 
カビ菌抑制^ 3 、付着臭脱臭’^ 4 。さらにうるおい美肌空間へ。 

脱臭効果は、周囲環境（温度•湿度)、運転時間、臭気•繊維の種類によって異なります。 



nanoe 

ナノイー 


♦実際の効果は、お部屋の状況やご使用ち法によって異なります。 
• 本製品は医療機器ではありません。 


《 ] く浮遊菌> 

•試験機関；（財）化里環境科学センター 

•試験ち法：]日 m 3 試験空間内で直接曝露し捕集した菌数を測定 
参除菌の方法；ナノイーを放出 
•対象：浮遊した菌 

•試験結果： 24日分で99%しソ上抑制化生発21_日142号 
<付着菌> 

•試験機関：（財）化里環境科学センター 
参試験方法；] m 3 試験容器内の布に染み込んだ菌数を測定 
•除菌の方法；ナノイーを放出 
参対象：標準布に染み付いた菌 

参試験結果； 24時間で 99.9% IU 上抑制化生発2日_日1已4_2号 

《2参試験機関：パナソニック電工解析センター（株） 

•試験ち法； 4已 L の試験容器内で直接曝露し EUSA 法で測定 

参抑制の方法；ナノイーを放出 

•対象：あ類などに染み付いたアレル物質（花粉） 

•試験結果：] 2日分で99〇/〇1 ソ上抑制 E 02-080303 IN -03 


《3 •試験依頼先：（財）日本食品分析センター 

参試験方法：目畳の実験室においてカビ菌数の変化を測定 
参除菌のち法：ナノイーを放出 
参対象；浮遊したカビ菌 

参試験結果：目日分で99%し U 上抑制第2日已日目1已41-001 

《4 •試験機関：（株）環境管理センター 

参試験方法； 6畳の実験室において6段階臭気強度表示法による検証 
参脱臭の方法：ナノイーを放出 
参対象；付着したタバコ臭 

参試験結果：] 8日分で臭気弓至度1.已にイを減 H 日39491001001 DA / 
臭気強度び]つ下びるとは、9日％の低減を意味します（臭気強度 
1ランクは「やっと感知できる非常に弱いニオイ」のレベルです） 
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■ 「メガキャッチャー」について 

空気の巧れをセンサー （P.14) で感知し、 
空気の巧れの種類や程度に応じてフ□ン 
トパネルを大さく開いて、最適な気流で 
吸弓Iを行う機能です。 （P.] 日気流の種類） 


し部屋全体にただよラ J 

ニオイ•けむりに 


ニオイ， 

けむり気流 


[ み上ににたよつ ) 

巧粉•ダニなどの 

(死びい•フン） 

ハウスダストに 


八ウスダスト気流 




さ部の名前 



•前面 

サイン 

フ□ント 
パネル 

-ホコ U 
センサー 
(内部） 


背面 


吹出 □ 

(Tnanoe (ナノイー)」吹出 □) 



確認•準備 
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ま全上のごを 意 r 必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


「死 t や重傷を負う恐れび 
/;\胃に q ある内容」です。 

A 「傷害を負ラことや、財産の 

/|\ ;+ B 損害び発生する恐れびある 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例です） 

してはいけない内容です。 

II 行し规讯ばならなぃ内容です。 




义災や感電など 
を防ぐために 



0 



■ 持ち運び時や収納時に電源コードを 
引っ張!5ない 

(コードびショートや断線して火災や 
感電の原因） 

■ 電源プラグは、 

めれた手で巧き 
差ししない 

(電源プラグや手に 
付いた水で感電の原因） 

■ 電源コードや電源プラグを破損ずる 
ようなことはしない 
•傷つける、加工する、無理に巧げる、 
引っ張る、重いわのを載せるなど 
(感電•ショート • 乂災の原因） 

修理は、販売店にご相談< ださい。 

■ コンセントや配線器具の定格を超える 
使い方や交流 1 oovm 外で使わない 

(たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因） 


化 



■ 電源プラグのホコリ等は、定期的に 
取る 

(ホコ U びたまると、湿気などで絶縁 
不良による火災の原因） 

•電源プラグを抜さ、乾いた布で而<。 
•長期間使わないとさは、電源プラグ 
を抜く。 

■ お手入れ時は、電源プラグを抜く 

(不意に作動して、感電やけびの原因） 


0 


幼巧の手の届く所で 
使わない 

(感電やけびの原因） 


ぶ） 


■ 塩素系、酸性の 
洗剤は使わない 

(洗剤から有毒ガスび発生し、健康を 
害す原因） 

■ 吸気□や吹出□、すき間に指や 
金属物などの異物を入れない 

(内部に触れると、感電やけびの原因） 




分解や修理、改造をしない 

(発火や異常作動による、火災や感電 
の原因） 

修理は、販売店にご相談<ださい。 


〇 


■ 電源プラグは、根元まで差し込む 

(差し込みび不完全な場合、感電や 
発熱による火災の原因） 

•傷んだ電源プラグや、ゆるんだ 
コンセントは使わない。 



■ 本佩ホ、水につけたり 
水をかけたりしない 

(ショートによる火災や、 
感電の原因） 
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上に乗ったり、寄りかかったりしない 

(けびや破損などの原因） 
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本体を倒さない 

(水びこぼれて火災や感電の原 

移動ずるときは 

参運転を止め、タンクを取り 
外してトレーの水を捨てる 
(水びこぼれて家財などを 
めらす原因） 

♦左ちの取っ手を持つ 

(ルーバーやフ□ントパネルを 
持つと、落下によるけびの原因） 

電源プラグは、プラグ部を持って抜く 

(破損し、感電やショート、火災の原因） 

燃焼器具と一緒に使うときは、換気ずる 

(一酸化炭素中毒の原因） 

• 本機を運転しても、換気をすることはできません。 

タンクの水や本体内部は、常に清潔にずる 

参タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える 

参本体内部は、定期的にお手入れする 
(巧れや水あかでカビや雑菌び繁殖すると、 

悪臭、および体質によりまれに、健康を害す原因） 
体調に異常びあったときは、医師にご相談ください。 


0 


0 

0 


こんな場所には、置かない 

♦不安定な場所 

(転倒すると、水びこぼれて火災や感電の原因) 
♦ミ谷室など、高温•多湿•水のかかる場所 
(漏電による、乂災や感電の原因） 
♦キッチンなど、油分び浮遊する場所 
(ひび割れによるけびの原因） 

•油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れる 
恐れのある場所 

(弓 I 乂や本体への吸引による、発义や発煙の原因) 
♦動植物に、直接風び当たる場所 
(風による乾燥の原因） 


可燃物や、乂のついたタバコ 
近づけない 

(引火による火災の原因） 


線香などを 


ベンジンやシンナーでふいたり、 

殺虫剤をかけたりしない 

(ひび割れによるけび、ショートによる感電、 
引火による火災の原因） 

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を 
使うときは、運乾しない 

(機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後、吹 
出□から放出されて健康を害す恐れ） 
•殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運 
転してください。 



使用上のお願い 

■こんな場所には、置かない 

♦直射日光やエアコンの風/熱び当たる場所 
(変形や変質、変色、誤動作の原因） 

•窓際など湿度センサー付おを而さぐ場所 
(湿度センサーび正しく働かない原因） 

♦テレビやラジオのおく 
(映像の乱れや雑音の原因） 
^]のじ(上離して置く。また、これらの機器と 
一緒のコンセントに電源プラグを差し込むと、 
映像の乱れや雑音び発生することびあります。 
その場合は別のコンセントに電源プラグを差 
し込んでください。 


■本体の上に、物を載せない 

(誤動作や故障の原因） 

•と<に、磁石や金属物は載せない 

(転倒時に、自動停止するための内蔵磁石び動さ、点 
検ランプび点打し、操作びでさない原因となります） 

■凍結の恐れがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる 

(水び凍結した状態で運転すると、故障の原因） 
■長時間、同じ場所で使うときは 

同じ場所で使い続けると、本体周辺の壁や床び巧れ 
ることびあります。本体のお手入れ時に設置場所を 
移動することをおすすめします。 


こんな場所な5 
効果的！ 



■巧粉などの八ウスダスト対策には巧置き 

巧粉やホコ U などは床近<に舞い落ちや 
すいため、本体をお部屋の平らな床に設 
置することをおすすめします。 


■お部屋の空気を効率よく循環させるために 

吸気□や吹出□を而さびないよラ、本体の左ちと上方を壁や家具、 
カーテンなどから約 30 cm じ(上離して設置してください。後ち 
の壁からは、約 1 cm 上離せば効率よくご使用いただけます。 


00 O 〇〇〇 


確認•準備 


VXF65 
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準備ずる 


設置の前に フィルターを取り付ける 


1 使用開始曰を 
記入ずる 



集じんフイルター 



N 


交換用集じんフィルター 

品 ま F - ZXFP 70 



使用開始曰 年 

巧 

曰 


脱臭フィルター 




交換用脱臭フィルター 

品 蚕 F - ZXFD 70 



使用開始曰 年 

巧 

曰 


加湿フイルター 




交換用加湿フィルター ' 

品番 FE-ZEV06 

(使用開始日 年月日) 




加湿フィルター交換の目安 

U 勺120か月 （1 曰8時間運転の場合 ) J 









CfcmO 

♦設置の前に必ず P .4 〜日を参照 
してください。 


2 脱臭 フイルターを 
ポリ袋か5取り出ず 


①フ□ントパネルを外す。 




両をで 
手前に 
引< 

集じん 

フィルター脱臭フイルタ_ 
(黒いネットで 
包まれています） 


③ 脱臭フィルターをポリ袋から 
取り出す。 



《脱臭フイルターの黒いネットは、 
外さないでください。 


3 フィルター （2 種類) 
とフ□ントパネルを 
取り付ける 


①脱臭フィルターを取り付ける。 

(表裏、上下の区別はなし） 



⑨集 じんフイルターを取り付ける。 


黒い面(おちて面） 

を手前にして、 
本体の凹部に入れる 



③フ□ントパネルを取り付ける。 



※必ずフ□ントパネルを取り 
付けて使用してください。 
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タンクに水を入れる 


■= 1 =" 

电 

源を入れる 


4 


タンクを取り出し、水を入れ、本体に戻ず 

(空気清浄運転時は、必要ありません） 

①フックを押して ⑨キャップを外し、③水を入れ、キャップを 

タンクを取り出し、 しっかり締める。 



満水は 

ここまで 


タンクは倒れないよ 
う、しっかり持って 
締める。 
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電源プラグを 
差し込む 

(差し込む前に、 

電源プラグや手に 
付いた水は而く） 



>電源プラグ差し込み時は、ニオ 
イセンサーびこのとさの清浄度 
を基準とするため、室内の空気 
びされいなとさ（タノ くコの煙び 
ないとさなど）に差し込むこと 
をおすすめします。 

(ニオイセンサーの基準は室内の清浄 
度に応じて自動的に更新します） 


運転切/入Iを押すと、約5秒間、 


ク IJ -ンヴイン （P.8) び青や赤に 
点滅します。 


■必ず、水道水（飲用）を使う！ 

(一般に塩素処理されており、雑菌び 
繁殖しにくいため） 

参次のような水は、使わない。 

- 40で1^上の温水や化学薬品、芳香 
斉リ、ア□マオイル、洗剤を入れた 
水(変形や故障の原因） 

• 浄水器の水やアルカ IJ イオン水、 
ミネラルウォーター、井戸水(カビ 
や雑菌び、繁殖する原因） 


お願い 


水を入れるとさや 
タンクを戻すときは、 
上下ひっくり返す 


♦やむを得ず井戸水(飲用）を使ラとさ 
は、トレーと加湿フィルターセット、 
防カビュニットのお手入れ回数を増 
やしてください。 

■タンク1杯分の連続運転可能時間 

♦約 5.6 時間運転でさます。 

(ターボ運転/室内の温度び20で、 
湿度び30%の場合） 



VXF65 
































































使い方 


r 




操作パネル/前面サイン 


給水ランプ 


チャイルド□ック 
ボタン/ランプ 


気流ボタン風量ボタン加湿•空清 
/ランプ /ランプ ボタン/ランプ 


点検 

ランプ 


照度センサー 



エコナビサイン八ウスダストエコナビク U —ンヴイン 運転切/入ボタン湿度サイン 

発見サイン ボタン [nanoe (ナノイ ー )」ランプ 


フ□ント 
パネル 


♦フ□ントパネル、ルーバーは 
手で動かさないでください。 

(角度や動く範囲び変わります） 

—動かした場合は、いったん 
運転を止めてください。 

(再び運転を始めると、 

正常な状態に戻ります） 

f ク U -ンヴインパ、ウスダスト発見サイン) 、 

センサーで空気の巧れを感知し、サイン（ランプ） 

でお知らせ。センサーの感度は変えられます。 

( P .16 Q 8) 



■湿度の状態をお知らせ《湿度サイン》 


體嫂.巧.鸣辭 


湿度び低いとさ 湿度び高いとさ 

(赤点灯） （ホ点灯） 

適度な湿度のとさ(緑点な） 

■給水ランプが点滅-点灯したとき 

♦加湿を続けたいとさは、タンクに水を入れ ( P .7)、 
「運転切/入」を2回押す。（運転び再開する） 
♦「おまかせ」 f ー ド時は、給水ランプを点灯したま 
まにしておくと、空気清浄運転になります。 

■点検ランプが点灯したとき （ P .18) 

■照度センサー（おやすみ自動について） 

照度センサーでお部屋の明るさを感知し、操作パネル 
/前面サインの明るさと風量を自動的に切り換えます。 
就寝時など、光や運転音び気になるとさに便利です。 
(風量び切り換わるのは、「風量自動」または「おまか 
せ」のとさのみです。風量「ターボ」「中」「静音」に設 
定しているとさは、風量はそれぞれの設定のまま 
となります） （ P .14) 


■ 空気の巧れ具合をお知らせ《クリーンサイン》 

• ■ ■ (青):されいなとさ 

• — 与(赤•ル）：少し巧れているとさ 

赤•大）：巧れているとき 

■八ウスダストの感知を点滅•点なでお知らせ 
《八ウスダスト発見サイン》 

八ウスダスト発見サイン(ホ)とク U —ンヴイン(赤） 

び同時に点滅し、フ□ントパネルび開さます。 

V_ J 


■ rnanoe (ナノイー)」の発生をお知らせ 
《ナノイーランプ》 

♦すべての運転時に点なします。 

• rnanoe (ナノイー)」を切ることびでさます。 

• 運転中に I D てコナビ I と I 加湿•空清 I を同時に 
約3秒間長押しする。 

(rnanoe (ナノイー)」ランプ消な） 

•再度発生させたいとさは、再度約3秒間長押し 
する 。 （rnanoe (ナノイー)」ランプ点灯） 
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運起をおめる 


運転切/入 



2 


運拓モードを選ぶ 3 つの 「加湿-空清」 モー ドか!5選べます。 


おまかせ 




I おまかせ 
I 空気清を 
I 加湿空気清浄 


加湿•空清 



空気清浄 




I おまかせ 
I 空気清浄 
I 加湿空気清を 


加湿•空清 



加湿空気清浄 


—► ^ 


I おまかせ 
I 空気清を 
I 加湿空気清を 


加湿•空清 



自動で運乾したいとき 

•巧れや湿度に応じて、されいな空気や適度な湿度 
になるように自動運転。気流や風量は自動制御 
されます。（手動では切り換えでさません） 

♦水びないと、空気清浄運転になります。 

参 「nanoe (ナノイー)」は発生しています。 


■電気代を節約したいとき 


王つナビ 


加湿せずに空気をきれいにしたいとき 

参 「nanoe (ナノイー)」は発生しています。 


■お好みの諭•醒 
にしたいとき 
■電気代を節約したいとき 


気流 


風量 


I ェ□ナビ 


加湿しなが5空気をきれいにしたいとき 

•水びないと、運転でさません。 

参 「nanoe (ナノイー)」は発生しています。 

■お好みの諭•醒 
にしたいとき 


気流 


風量 


■電気代を節約したいとき 


王つナビ 


巧流•風重に 
ついては 
次のページで 


<わし <. 


エコナビに 

ついては 
次のページで 


<わし</ 


3 


運拓を止める 


運転切/入 



(3秒間長押し）>^^ 
(ランプ点灯）\ ^ 


チャイルド□ッ 



お子様の、いたずら操作を防止します。 

誤を終に gfHMBBa ni 夕 i のボタンを巧す^、「ピーピー」と警告音び鳴り、 
操作はでさません。 


■解除したいとさ 

再度、3秒間長押しする（ランプ消好） 


使 S 方 


VXF65 
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使い方 気流-風量-エコナビを選ぶ 



r エコナビ ) 



(サイン点灯) 


■ ェつナビ 



電気代を節約したいとを 

•「エコナビ」ボタンを押すと、「エコナビ運転」び始まります。 

「エコナビ運転」とは、「パト□ール運転」と「学習運転」を組み合わせて 
消費電力を抑える自動運転です。風量は自動制御されます。 ( P .15) 

試験条件:6畳で8時間運転(運転開始から]時間後にタノく〕を1本喫煙)した場合。 

「風量自動」モードの場合 61.8 Wh 、 「エコナビ」運転の場合 34.8 Who 


♦「おやすみ自動」機能により照度センサーの感知レベルび情暗い」「暗い」 
とさは、自動運転の風量を少なくして運転します。 


■解除したいとさ 

再度押す(サイン消な） 

(「空気清浄」「加湿空気清浄」設定時は、「風量」ボタンを押すことでわ解除でさます） 

\_ J 
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お手入れずる（篇結 


イルター 
ンサー 


お手入れの前に 

■必ず、電源プラグを抜いてください。 


集じんフィルター 

く約2週間に1回> 


黒い面（おもて面）のホコリを 
掃除機で吸ラ 

嫩り付けちゃ取り外しちは^ドぶ 


ブラシ付さノズル 
または 

すさ間用ノズル 


新聞紙などを敷< 


• 傷び付さやすいため、強< 押し付けて吸わない。 
•白い面(裏面)は、お手入れしない。 

•水洗いはしない。 


ホコリセンサーく約3か月に1回> 


綿棒で、レンズの巧れをふき取る 

♦レンズは定期的に而く。 

(湿気やタバコのヤニなどで巧れると、正常に 
運転でさない原因） 

①ホコ IJ センサー②綿棒で 
カバーを外し、 而さ取る。 




I 見にくいとさは、ライトなどで 
照らす。 


長期間使わないときは 


① 電源プラグを抜<。（停止時ち電力を消費するため） 

② タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。 

③ 内部をよく乾かす。（さびの発生による故障を防ぐ） 
•加湿フィルターセットは、十分に陰干しして乾か 

す。（カビの発生を防ぐ） 

④ ポ IJ 袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。 
(寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因） 


•ちの洗剤などは使わない。 
♦化学ぞうさんは、その 
注意書さに従って使ラ。 



XA 


如レ 

ソつ 

ン I 

ル 


参本体•フ□ントパネルは、よく絞った 
柔らかい布で而く。 

硬い布で而いたり強くこすったりす 
ると、表面び傷つく原因になります。 
ただし電源プラグは乾いた巧で而<。 



( お願い） 


•集じんフィルターを外したまま運転しない。 

(効果び得られなかったり、吸ったホコ U で故障する原因） 
• 脱臭フィ J レターを外したまま運転しない。 

(脱臭効果び得られない原因） 

♦お手入れの際、取り外した部品は放置しない。 

(放置部品につまずいたり、部品の破損の原因） 


フィルター交換の目安 


(別売品:裏表紙) 


集じんフィルター 


脱臭フィルター 


交換時期 


10年に 
1回程度3 


条件 


1曰にタバコを6本吸ったとき 
旧本電機て業会規格 JEM 1467) 


《場所や使いちによって(タバコを多く吸ラご家庭など） 
つイ J レターの交換時期び極端に短くなることびあり 
ます。効果びなくなってきたときは交換してください。 
♦交換後は、使用開始曰をラベルに記入し、本体背面に 
はってください。 

♦フイ J レターは不燃物として捨ててください。 


お手入れ 


VXF65 
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お手入れずる ( 


タンク•トレー•防カビユニット • 
加湿フィルターセット 


お手入れの前に 

■必ず、電源プラグを抜いてください。 


タンクく 毎日 > 


水洗いずる ， 


♦しつこい巧れは 

.譯身 

^「加湿機用洗剤または 

i 

クエン酸の使いち」参照。 

L 


V 


トレ—く約1か月に1回^1> 


防ヵビ ユニッ トを外し、 

水洗いずる 

♦細部の巧れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。 

•フ□ート(発泡スチ□ール)は、外さない。 
♦しつこい巧れは 

- r 加湿機用洗剤またはクエン酸の使いち」参照。 

_ J 


•ちの洗剤などは使わない。 
• 加湿フィ j レターのみ酸素系 
漂白剤をお使いになれます。 
♦化学ぞラさんは、その 
注意書さに従って使ラ。 




防カビユニットく約1 か月に 1 回※1> 


加湿機用洗剤などで 
つけ置き洗いずる 

•「加湿機用洗剤またはク 
エン酸の使いち」参照。 

♦ブラシでこすつたり、 

分解したりしない。 

♦取り付けは、水平にな 
るよラに、トレーの凹 
部に入れる。 

■防カビ ユニッ トの働さ 

防カビ剤で、カビの発生を 

抑制します。 

試験機関：（財）日本妨績検畜協会 

試験方法：防カビ試験方法（八□一法）にて確認 

方法と場所：トレー内に防カビユニットを配置試験結果：抑制を確認 

(お知らせ） 

•防カビユニットから粉末び出ていることびあり 
ますび、ご使用上の問題はありません。 

♦防カビ剤は、使用ととわにルさくなりますび、 

防カビ性能は問題ありません。 

• 防カビ剤特有のニオイびすることびありますび 
無吉ごす。 

_ _ J 




加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方 


■加湿機用洗剤 

2 L 当たり 
1目盛り 
(約 20 mL ) 


(別売品:裏表紙） 



■クエン酸 

3 L 当たり 
2パックに〇呂） 
または、大さじ 
す0さ02杯 


み 




水か、めるま湯（約 4 crc 似下）で、よく溶かず 


参濃度び高いと、破損の原因になります。 

♦台所用中性洗剤わお使いになれますび、ニオイや 
巧れび落ちにくいことびあります。 


くつけ置き洗いのしかた> 

① 加湿機用洗剤などを溶かしためるま湯に、部品を 
約30分間入れて放置する。 

② 2〜3回新しい水ですすざ洗いをする。 

♦クエン酸は、すすぎび不十分だとニオイや故障 
の原因になります。 


•タンク •ト レー 

•フィルター枠•フィルター押さえ 

加湿機用洗剤などを 
溶かした水で洗う 

•防カビユニット 

つけ置さ洗いする 

•加湿フィルター 

つけ置さ洗いの後 
押し洗いする 
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お願い 


け□湿フィルターを外したまま運転しない。（加湿効果び得られない原因） 
けちカビユニットを外したまま運転しない。（防カビ効果び得られない原因） 


1 


加湿フイルターセット く約 1 か月に 


かす 

フイルター枠の3か所のつめを外す。 




フィルター押さえ 
を水カップ （3 個） 


加湿フィルタ- 


フイルター枠 


フィルター押さえ 


2 


洗ラ 

参加湿 フイルターは 

水か、めるま湯で 
巧し洗いする 


•ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。 
•乾燥機で乾かさない。（縮みの原因） 

>フィルター枠とフィルター押さえは水洗いする 
>しつこい巧れやニオイび気になるとさは 
^「加湿機用洗剤またはクェン酸の使いち」参照。 



く注水カップの取り付け方> 

注水カップの底を、固定用つめに押し当てる 
ようにしなびら、はめ込む。 


フイルター 押さえ 


迂水カップ 


固定用つめ 



3 


戻す 


つめ （3 か所)、 
フィルター枠 


①フィルター枠に加湿フィルターを入れる。 

(加湿フィ j レターに表裏はありません） 

♦加湿フィルターは、フィルター枠からはみ出したり 
しわにならないようにする。（加湿量び少なくなる原因） 
⑨フィルター巧さえをフィルター枠に合わせ、3か所のつめを 
全てはめ込む。 （王角の突起を王角の切り込みに合わせる） 



水質により巧れ具合び変わるため、 ] か月内でわ、ニオイびしたりタンクの水び減りにくい場合は、 
お手入れしてください。 


フィルター交換の目安 


(別売品:裏表紙） 


^^^^ 

交換時期 

条件 

加湿フイ ルター 

約 ] 20か月に]回^2 

1曰8時間運転時 


•傷みびひどい。 


《2水質により寿命び変わるため、次の場合は交換してください。 

•お手入れしても、ニオイび取れない。 •タンクの水び減らない。 

•交換後は、使用開始日をラベルに記入し、本体背面にはってください。 

•フィ J レターは不燃物として捨ててください。 

ただし、加湿フィルター交換時は、フィルター枠とフィルター押さえは捨てないでくださし、。 


お手入れ 


VXF65 
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をつと知りたいとを 


fnanoe (ナノイ ー) J について 


C _ 発生する環境条件 _ ) 

• rnanoe (ナノイー)」はお部屋の空気を利用して発生させる 
ため、温度と湿度によっては発生しない場合びあります。 

隹発生条件 

室内温度:約 rc 〜約40で（露点温度:ぴ ciu 上） 

相対湿度:約20%〜約8己％ 

《上記の発生条件は、加湿空気清浄機として確認したものです。 


r 微量のオゾンが発生します つ 

• rnanoe (ナノイー)」発生時は、微量の 
オゾンび発生していますび、森林など、 
自然界に存在する程度の量なので、人体 
に影響はありません。 


集じん フイルターの 働さ 


集じんフィ J レターに添着したノくイオ除菌、スーノてーアレルノくスターの働さで、 

アレル物質(花粉•ダニの死びいやフン)、菌、カビ菌を抑制します。 

♦バイオ除菌：菌 XI 、カビ菌 X ’2 を抑制します。 

《 ] 試験依頼先：（財）日本食品分析センター試験ち法；標準寒天ち地を用いた寒天平板培養法により確認 

抑制のち法：ノ くイオ除菌に接触 対象：フィルターで捕集した菌 試験結果： 99%し U 上抑制第204051292-日日2号 

《2試験依頼先：（財）日本食品分析センター試験方法：防カビ試験方法（八□一法）にて確認 

抑制の方法；バイオ除菌に接触 対象：フィルターで捕集したカビ菌 試験結果：八□-試験による防カビ効果を確認第207060074 -002 号 

♦スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉•ダニの死がいやフン）を抑制します。 

試験機関；大阪市立工業研究所 試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認 

抑制の方法；スーパーアレルバスターに接触対象：フィルターで捕集したアレル物質（ダニ-花粉）試験結果： 99%し U 上抑制大工研報第2127号 

•集じんフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイびすることび 
ありますび無害です。 



照度センサーの働きで、操作パネル/前面サインの明るさと風量を自動的に調節します。 
(初めて使うとさや、電源プラグを差し直したとさは「おやすみ自動]」に設定されています) 


おやすみ自動のとさの前面サインの明るさは、変える 
ことびできます。_ _ 

① 運転を止め、「気流 I と I 力 D 湿•空清 I を同時に押し 
続ける。（気流ランプび順次点灯） 

② お好みの設定になったら、ボタンから指を離す。 

おやすみ自動] 

おやすみ自動なし 
おやすみ自動2 


おやすみ 
自動設定 

表示部 

照度センヴーの感知レベル 

薄暗い 

暗い 

おやすみ自動1 

操作パネル 

全点打 

半点打 

前面サイン 

半点打 

消丹 

おやすみ自動2 

操作パネル 

全点な 

半点打 

前面サイン 

半点打 

半点な 


♦風量は「おまかせ」または r 風量自動」のときのみ、通常 
より]ランク弱くなります。（「おやすみ自動1」 
「おやすみ自動2」とも、風量は同じです） 
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気流の種類 


汚れの種類や程度に応じ、ルーバーとフ□ントパネルび最適な位置に動いて運転します。 


気流自動 


マニュアル操作時 


空気の巧れの種類に応じて気流を使い分け、効率的に 
集じんします。 

■空気の巧れ状態とルーバーおよびフ□ントパネルの動さ 


空気の巧れ状態 

クリーン 

サイン 


ルーパー 
の動を 

フ□ント 
パネルの動さ 

イラスト 

されいな状態 

I 青 I 

スイング I 閉じる I 

® 

こオイまたは煙を感知 

I ホ I 

► 

► 

► 

I 上向き I 前方に開く I 

( B ) 

◎ 

八ウスダストを感知 I 

I ホ I 

I 前ち I 上方に開く I 

ニオイまたは煙と 
八ウスダストを両方感知 

赤 

スイング 

上方に開く 

◎ 




[ ニオイ-けむり J 

空気中を漂ラニオイや 
煙を、フ□ントパネルの 
全面から効率的に吸い込 
みます。 

喫煙時や調理時など、 

ニオイ•煙を集中的に取 
り除さたいとさに。 
(イラスト®) 


© 


フ□ントパネル 

♦風量「ターボ」運転時は、フ□ントパネルを開いた状態で運転します。 
♦運転開始の10分間はフ□ントパネルを開いた状態で運転します。 



八ウスダスト 


床上周辺にたまりやすい 
巧粉などの八ウスダスト 
を、おもにフ□ントパネ 
ルの下側から効率的に吸 
い込みます。 

巧粉シーズンなど、八ウ 
スダストびとくに気にな 
るとさに。 

(イラスト©) 



1時間ごとにお部屋の空気の巧れを見つけ出す「パト□ール運転」と、毎日の巧れ発生時間のパターンを学習して 
巧れに先回りする「学習運転」を組み合わせた自動運転です。 

空気びされいな状態のとさの運転を自動休止することで、消費電力を抑えます。また、先回り運転により巧れび 
広びる前に効率的に集じんすることで、運転時間を短くします。 


パトロール運昭 


空気がきれいになると運乾は自動休止し、運輯休止の 
状態が50分間続いたとき、10分間のパト□ール運輯 
風量忡」を開始します。 



•運転休止中およびパト□ール運転中に巧れを感知 
すると、巧れ度合いに応じた風量で運転を行います。 
参「おまかせ」「加湿空気清浄」のとさは、室内の空気びされ 
いなとさでわ、室内の湿度に応じて運転しています。 


学習運転 

運輯中に r 空気が巧れる時間帯や巧れの度合い」を 
記憶し、翌日には巧れ始めを記憶した時刻の5分前に 
予測運乾を開始しまず。 

(記憶は毎曰更新されますび、電源プラグを抜くと 
それまでの記憶は取り消されます） 



ナビ運乾とは 


つたとキ J 


VXF65 
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感度を高くしたいとさ 
ほどよい感度にしたいとさ 
感度を低くしたいとさ 


(風軍つソプ） 

前面サインを消したいとさ 


• センサーの感度び低い/局いと、起こりびちです。 
お好みのセンサー感度に変えられます。 
(初めて使ラとさや、電源プラグを差し直 
したとさは「中」に設定されています） 

① 運転を止め 、I ■エコナビ]と [ 風量 I を 

同時に押し続ける。（風量ランプび順次点灯) 

② お好みの感度になったら、ボタンから指を離す。 


参梅雨時の湿度び高いとさや寒い曰に、洗濯 
物び乾さにくいのと同じで、お部屋の温度 
や湿度によって、加湿量び変化します。暖 
かくて乾燥しているほうび加湿量は増え 
よ9 〇 


湿度サインが変わらない？ 


I が点灯したままのとさ 

•設置場所により、湿度を正しく感知し 
ないことびあります。 
^設置場所を変ぇる。 （ P .5) 


(湿度サイン） 

I が点灯したままのとき 

•部屋び、適用床面積より広すざませんか？ 
^適用床面積を参考にする。（裏表紙） 


G お知らせ） 

•湿度サインは目安にしてください。 

参ご家庭の湿度計の表示と、異なることびあ 
ります。 

•湿度は、温度の変化に応じて値び変わります。 
♦空気の流れび良い所と悪い所では、湿度び 
異なることびあります。 


前面サインを消すことびでさます。 
• 運転中に 


風量 


と 


加湿•空清 


を 


同時に約3秒間長押しする。 

(前面サイン消灯） 

再度点なさせたいとさは、再度約3秒間 
長押しする。 

(前面サイン点灯） 


• 「おまかせ」または「加湿空気清浄」運転の 
とさ、水を含んだ加湿フィルターから湿 
気び出る際に、空気中の熱を奪ラため、 
室温より低い温度の風び出ます。 


加湿中、湯気は出ないの？ 

♦水を沸とうさせる方式ではなく、水を含ん 
だ加湿フィルターに、風を当てて湿気を出 
すち式のため、湯気は出ません。 


加湿量が少ない？ 


Q 目加湿フィルターが変色する？ 


□ • 水質などにより変色することびあります 
び、性能上の問題はありません。 


Q 7 窓や壁が結露する？ 


□ • お部屋び適度な湿度でわ、温度び低い窓 
や壁などでは、結露することびあります。 


八ウスダスト発見サインが点滅しない？ 
Q 8 フ□ントパネルが開いたまま？ 
(センサー感度の変更） 


お問い合わせや、 L 
修理を依頼される前に、^ 
まずご確認ください 



加湿中、風がつめたい？ 


吹出口から「ジー」と音がする？ 

参 「nanoe (ナノイー)」発生時は、わずかに音 
びします。使用環境や、運転モードにより、 
音び大さく感じたり、聞こえにくく感じたり 
することびありますび、異常ではありません。 




よくあるお巧い合わせ 







30% 

m 下 


お在湿度の目まミ?％ 40 50 60 70〇/〇 
下 上 


高中低 
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故障かな巧① 


まず、次の確認をしてください。それでも直らないとさは、 
必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

①運転を続けても 

クリーンヴインが「ホ」 

♦ミ谷室などの湯気や、スプレーから出るガスの影響を受けた場合、 

赤く点好することびあります。 

♦ホコ U センサーび巧れていませんか？ ( P .11) 

⑤自動運転が停止しない 

• 「空気清浄•風量自動」のとさ 

^室内の空気びされいなとさでわ、「静音」で運転しています。 

• 「おまかせ」「加湿空気清浄•風量自動」のとき 

^室内の空気びされいなとさでわ、室内の湿度に応じて運転しています。 

③空気がミちれているのに 
クリーンサインが「青」 

♦巧れを吸い込みに<い場所や、適用床面積より広い部屋に設置していま 
せんか？ （ P .5、 裏表紙） 

♦ホコ U センサーび巧れていませんか？ ( P .11) 

④空気の巧れが取れにくい 

♦集じんフィルターび巧れていませんか？ ( P .11) 

^お手入れしてわ変わらないとさは、新しいフィルターと交換する。 

⑥音がする 

•加湿フィルターセツトび回転することにより、まれに水滴の落ちる音び 
することびありますび、異常ではありません。 

♦タンクから水び流れ落ちるとさ、空気の抜ける「ポコポコ音」びすること 
びありますび、異常ではありません。 

• 「運転切/入」や「気流」ボタンなどを押した場合、フ□ントノなルやルーバー 
近傍より動作音び聞こえることびありますび、異常ではありません。 

⑥風の出が少ない 

•集じんフィ j レターや加湿フィ j レターセツトび巧れていませんか？ 

( P .1 1 〜] 3) 

^お手入れしてわ変わらないとさは、新しいフィルターと交換する。 

⑦本体のニオイが気になる 

隹本体やフ□ントパネル、フィルターび巧れていませんか？ 

^お手入れしても変わらないとさは、新しいフィルターと交換する。 
(タバコの有書物質である一酸化炭素は除去でさません） （ P .] 1-13) 
•トレーび巧れていませんか？ （ P .12) 

•タンクの水は、毎日新しい水道水に入れ換えていますか？ （ P .5) 

•空気清浄運転時はタンク•トレーの水を捨ててください。 

参ニオイの強い部屋で使用していませんでしたか？ 

タバコや焼肉など、強いニオイびあるとさにお使いになると、短い期間 
でフィ j レターの交換び必要になる場合びあります。 

- このような使いちをされるとさは、お部屋の換気と併用することをお 
すすめします。 

⑥タンクの水が減らない 
運転ランプが点巧して 
いるの(し、加湿しない 

•加湿フィルターセツトび巧れていませんか？ （ P .13) 

♦湿度サインび「70%!^上」になっていませんか？ 

-「おまかせ」運転など「風量自動」のとさは、快適な湿度を保つため、 

「上」では加湿を停止します。 

(室内の空気びきれいなときは、ルーバーを閉じて待機状態となります） 
•トレーは、奥まで確実に取り付けていますか？ 

•加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか？ （ P .13) 

^はみ出して取り付けていると、音びしたり、加湿していないことがあ 
ります。 

♦防カビユニツトは正しく取り付けられていますか？ ( P .12) 



VXF65 
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故障かな巧® 


まず、次の確認をしてください。それでも直らないとさは、 
必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

③湿度が上がらない 

•部屋び、適用床面積より広すざませんか？（裏表紙） 

• 換気をしていたり、床びじゅラたん敷さではありませんか？ 

^じゅラたん敷さの場合や、換気状態•床や壁の材質によっては、湿度 
び上がりにくいことびあります。 

⑩ トレーの内側が 
結露する 

•運転停止直後や部屋び寒いとさは、結露することびありますび、 
故障ではありません。 

⑩給水ランプが点滅 
または点なする 

♦タンクに、水び入っていますか？ （ P .7) 

点滅:加湿空気清浄モード時の水切れ(運転を停止します） 

点な:おまかせ f ー ド時の水切れ(空気清浄運転になります） 
^加湿を続けたいとさは、タンクに水を入れ ( P .7)、 

「運転切/入」を2回押すと運転び再開します。 

® タンクに水が 
入っているのに 
給水ランプが点滅 
または点なする 

•トレーは、奥まで確実に取り付けていますか？ 

♦本体び、傾いていませんか？ 

^水平で安定した、台や床の上に設置する。 

•給水ランプび点滅または点好中にタンクに水を入れたとさは 

「運転切/入」を2回押すと給水ランプび消灯し、運転び再開します。 

⑩点検ランプが点なする 

♦本体び、転倒していませんか？ 

^①電源プラグを抜く。 

② 本体を起こす。（こぼれた水は而さ取る） 

③ 半曰！;!上使わず、置いておく。 

(内部に水び入った場合、完全に乾かすため） 

④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。 

♦本体び、傾いていたり、倒れたりしたことはありませんか？ 

本体をゆすったり、本体に衝撃び加わったことはありませんか？ 
^電源プラグを抜さ、差し直す。 


次のときは、すぐに販売店へ。 


@点検ランプが点灯し、 
風量ランプが 
全点滅する 


♦本体び故障しています。 

^電源プラグを抜ぃて、販売店に修理をご依頼<ださい。 


18 













保証とアフターヴービスお n 皆画^ 


修理-使いかた-お手入れなどは 
■まず、お買いホめ先へご相談ください 


r お買い上げの際に記入されると便利です 


修理を依頼されるとさは 

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!？」 （] 6〜] 8ページ） 
でご確認のあと、直らないとさは、まず電源プラグを抜い 



て、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


♦製品名 

加湿空気清?き機 


•品番 

F - VXF 65 


•故障の状況 

でさるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたしまず。 保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 
(ただし、集じんフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルターは消耗品のため、保証期間内でわ「有料」です） 
♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

※補修用性能部品の保有期間 


「技術料 I 診断.修理.調整.点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料げ 
「出張料 I 技術者を派遣する費用 

■乾居や贈答品などでお困りの場合は、 

• 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは•… 

ホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 

♦修理に関するご相談は……_ 

パナソニック修理ご相談窓 □ 


6年 I 

当社は、この加湿空気清浄機の補修用性能部品(製品 
の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 
6年保ちしています。 

次の窓□にご相談ください 
• ♦使いかた-お手入れなどのご相談は…… 


司司巧フリー 

巧 P 白 


ダイヤル 


函0120 -878-554 

1^™® ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地の「修理ご相談窓□」におかけください。 


パナソニックお客様ご相談センター 


36 己曰 

受付 9 時〜 20 時 


電話フリ¬ 


タィ がレ函 0120 -878-365 

圆 raa ※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 

■上記ま号びご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■ FAX フ 11- ダイヤル 画@ 0120 -878-236 

Help desk for foreian residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

国各地域の理ごホ g 談，富 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区•時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



札幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水保の11目6番地の1 

北海道 

地区 

旭川 

巧 (0166)22-3011 

旭川市2条通1目 T 目116目 


京都 

巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中ミ可原3番地 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西20条化 2 T 目 23-3 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目15-已 

函館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西お梗589ま地241 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 


(函館流通卸センター内） 


和歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田364 


兵庫 

巧 (078)796-31 40 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


秋田 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 


鳥取 

巧 (0857)26-9695 

鳥取市安長 295-1 

東北地区 

岩手 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨川己 T 目 1-43 


米子 

巧 (0859)34-21 29 

米子市米原 4 T 目 2-33 

き城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


松江 

巧 (0852)23-1 128 

松江市平成町182番地14 


山お 

S (023)641-81 00 

山形市平清水 1 T 目 1-7 已 

中国地区 

出雲 

巧 (0853)21-31 33 

出雲市渡橋の41曰 


福島 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田 1 T 目己 1-1 曰 

ミ兵田 

巧 (0855)22-6629 

ミ兵田市下府の 327-93 


板木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市北区田中 138-1 10 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町32已 -1 


広島 

巧 (082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目13-已 


获城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目1己-3 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市ル郡下郷 220-1 

首都圍 
地区 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ掘 2 T 目 4-2 


香川 

巧 (087)868-6388 

高松市勒使町1己 2-2 

千葉 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広 5 T 目9-曰 

四国地区 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島市沖お 2 T 目36 

東京 

巧 (03)5477-9700 

ま京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田の 2-1 6 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部町ノ V 倉 75- 1 


神奈川 

巧 (045)847-9720 

横ミ兵市港南区日野 5 T 目 3- 16 


福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 T 目48 


新漏 

巧 (025)286-01 80 

新潟市東区ま明 1 T 目 8- 14 


佐賀 

巧 (0952)26-91 51 

佐賀市鍋島お大字ノ V 戸字上深町3044 


石川 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺市玉鲜 2 T 目266番地 


長崎 

巧 (095)830-1 658 

長崎市東町19 19-1 


富山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


大分 

巧 (097) 日 56-381 5 

大分市款原 4 T 目 8-3 已 


福井 

巧 (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

九州地区 

宮崎 

巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 


長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿化 7 T 目 3-1 1 


熊本 

巧 (096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 

中部地区 

静岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿ミ可区高松 2 T 目 24-24 


天草 

0(0969)22-3125 

天草市港町 18-1 1 


愛知 

S (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


鹿!/ E 。 島 

巧 (099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 T 目日-33 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中蘭4下目42 


大島 

巧 (0997)53-51 01 

を美市名瀬朝仁町1 1-2 


局山 

巧 (0577)33-0613 

高山市花岡町 3 T 目82 

沖縄地区1 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


兰重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野村町字山巧421 



所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ5かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 

-ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。 



0510 


VXF65 


19 


つたとさ 



























仕様/別売品 



電源 

交流] 00 V 己 0/60HZ 

運転モード 

空気清浄 

加湿空気清浄 


ターボ 

中 

静音 

ターボ 

中 

静音 

消費電力 （W) X'1 

己9 

13 

7 

52 

15 

9 

運転音 (dB) 

己3 

33 

18 

52 

33 

18 

加湿量 (mL/h)^-2 

—《3 

—《3 

—《3 

600 

300 

150 

風量 (mVmin) 

6.5 

2.8 

1.2 

6.0 

2.8 

1.2 

適用巧面積 

一般家庭5日 m 2 (3 日畳）まで 

木 造 和室] 7 m 2 (1 日畳）まで 

プレ八ブ 洋室28 m 2 (1 7畳）まで 

タンク容量 

約 3.4 L 

コードの長さ 

1 .8 m 

製品寸法 

幅390 mm x 奥行き275 mm +( 脚部： 2日 mm) x 高さ608 mm 

製品質量 

1 0.0 kg 


《 ] 運転び「切」のとさの消費電力は、約日.8 W です。（電源プラグを差し込んでいる状態） 

《2室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。 ( P .16) 

《3タンクに水び入っている場合は、その水でわずかに加湿します。（タンクの水はわずかに減ります） 



(価格は、2日]日年9月現在) 


•交換用 
集じん 
フイルター 


り 

参交換用 
>脱臭 

フイルター 






品き： F - ZXFP 70 
希望小売価格： 7,3日日円 
(税抜7,0日日円） 


品番： F - ZXFD 70 
希望小売価格： 4,72已円 
(税抜4,日日日円） 


♦交換用 

加湿フィルター 

フィルター 枠 や 
フィルター 押さえ 
は付いていません 

品番： FE - ZEV 06 
希望小売価格： 4,93已円 
(税抜4,70日円） 



( ヴ—レ'フノ く—ツ）貝が冗 店® 场 合、 
- ' お取り寄せになります。 


参加湿機用洗剤 A 
(400 mL ) 


品番： FE - Z 40 HV 
希望小売価格： 63日円 
(税抜600円） 


>クエン酸 （1 日呂 X 5パック） 
薬局などでち 
>市販のクエン酸を 
お求めになれます 
品番： FKA 200000已 
希望小売価格： 21日円 
(税抜200円） 



广 

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

A 

club Psnp^onic 


パナソニックの家電製品直販ヴイト 

携帯電話から6 

「パナセンス」でちお買い求めいた -- - 

ぉ買ぃ求め 

だけます。 

いただけます。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

V 

http :// p - mp . jp/cpm 

J 


愛情点検1 

長年ご使用の加湿空気清ミき機の点検を！ 

の 

こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

•水ちれする。 

•電源コードを動かすと、途中で止まる。 

♦運転中、異常に大さい音びしたり、激しく振動する。 
♦本体び異常に熱かったり、こげくさいこオイびする。 
♦ その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 

運転を停止し、 
コンセントか5電源 
プラグを抜いて、 

必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 



【ごホ目談におけるお客様に閱する情報のお取 D 扱いについて】 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社 ail 下 r 当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関する 
ご相談対応や修理サービスなどに利用させていたださます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を 
録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了 
承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者 
に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


パナソニック株式会社 

パナソニックエコシステムズ株式会社 

干 486-8522 愛知県春曰井市 鷹 来町字下仲田 4017 番 
© Panasonic Ecolo 呂 y Systems Co., Ltd. 2010 


Printed in China 

VXF6 已 89 已 OAC 
M0610F1021 


















































